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«Деко Минералс» - динамично развивающаяся Российская компания,
основанная в 2004 году. 

На сегодняшний день является единственным производителем 
высококачественных адсорбентов: отбеливающих земель, фильтровальных 
порошков, реагентов для нейтрализации жирных кислот в странах СНГ.
На мощностях компании выпускается ряд других продуктов для различных отраслей 
пищевой, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Сырье 
для производства подбирается исключительно из Российских месторождений, что 
благоприятно сказывается на ценообразовании и качестве продукции. 

Многолетний опыт использования нашей продукции крупнейшими представителями 
масложировой, сахарной, металлургической и других отраслей, позволяет нам
с уверенностью говорить о том, что мы лидеры на рынке очистки пищевых
и технических жидкостей.

Благодаря взвешенному подходу в управлении и целеустремленности
в исследовательских работах мы можем с уверенностью смотреть в завтрашний 
день и двигаться вперед по пути импортозамещения к финансовой
и промышленной независимости от иностранных  поставщиков.

2



СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ
ВЫШЕ НА

10-15%
ОТНОСИТЕЛЬНО

АНАЛоГОВ

Эффективность
адсорбции

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

F300S

70%

F205S

80%

F405S

85%

F620

95%

BENTECO

decominerals.ru info@decominerals.ruBenteco

Адсорбент BENTECO – это продукт, в основу которого входят горные 
породы с резко выраженными сорбционными свойствами, 
обладающие способностью обесцвечивать различные вещества 
вследствие поглощения высокомолекулярных веществ (пигментов, 
смол и др.)

Основные свойства:
� Адсорбционная способность
� Способность к ионообмену

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ BENTECO

ПРИМЕНЕНИЕ:

Главная область применения адсорбента - это пищевая 
промышленность, где он используется для улучшения свойств 
пищевых масел и жиров. 
Также BENTECO используется для очистки индустриальных масел
и в химической отрасли. 
Область применения:
� промышленные триглицериды
� льняное масло
� биодизель из рапсового масла
� жирные кислоты/мыло 
� парафины/воска
� изоляционное масло 
� СОЖ, отработанные масла и др. 

Насыпная плотность 
рН водной вытяжки суспензии, не более
Массовая доля влаги, не более
Массовая доля остатка на сите (мм)
>0,315, не более
>0,1, не более
Внешний вид и органолептическая оценка

SiO2, не менее
Al2O3, не более

кг/м3
ед
%

%

%

Визуально

%

%

500±100
4-8
15

15
35

Св-серый

50
20

500±200
2-5
15

15
45

Св-серый

50
20

500±100
2-5
15

15
40

Св-серый

50
20

500±100
4-8
15

15
40

Св-серый

50
20

500±100
2-5
15

15
45

Св-серый

50
20

500±100
2-5
15

15
45

Св-серый

50
20

500±100
2-5
15

15
30

Св-серый

50
20

500±100
2-6
15

15
45

Св-серый

50
20

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЕД/ИЗМ. F200S F205S F300S F405S F505S F605S F615 F620
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